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Schnitt A-A 1:50

best. Abdeckplatten 26x15 cm

20 wiederverwenden, erganzen

Walzasphalt Gehweg
Deckschicht 25 mm AC 8 N
Tragschicht 45 mm ACT 16 N
-30 ca. 8.é0 2.05
best. Abdeckplatten 35x15 cm ‘
Naturstein wi
aturstein wiederverwenden Walzasphalt Strasse
Deckschicht 35 mm SMA 11 \
‘ Binderschicht 55 mm ACB 16 S Randstein RN12 =
I Tragschicht 60 mm AC T 22 N 12-15/25¢cm
Belagskeil entlang Briistung = 0%
Gefalle 5%, b = 50 cm ol T l 2 7% 432.18 1.9% 2.0% _
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best. Wasserleitung PE @250 1.60
in Stahlschutzrohr 300 ‘ ‘
Py Hiillbeton C25/30
CZ? Plastiktrennfolie
D, Swiscomleitung G250
, , ersetzen und in Platte
Fundationsschicht 69 -75cm einbetonieren
y Ungebundene Gemische UG 0/45,
frostsicher best. Leitungen 16kV / 50kV (BKW)

Horizont 427.00 m (1. M.

)

tieferlegen, Hiillbeton C25/30
Plastiktrennfolie zu Briickenplatte

best. Leitungen
Gemeindewerke in Platte
einbetonieren plus neue
Leerrohre @80 und 120

432.95

St elgmatte

best. Viaduktentwésserung?
Eternit 400 erhalten

D =432.00

'40s/
AU 1/0/77
\ Uls -
uf Vorfluter

@ Uberla

KS best.
D =431.164
S=430.124

best. Sammelbecken
Strassenentwésser Viadukt

KS best.

D =432.244
S =430.374
E =430.404

KS best.

D =432.631
S =430.961
E =431.181
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Grundriss 1:100

EW-Schacht

KS best. ~
D =432.264
S$=430.734 o

|
83 ) \
1R K& 2 \ \\\\\\ I

D =432.24

SRR
Il
\\\\“\“
il

]
il
\1

\

(" ES
“\\\\' Instandstellen / ersetzen \

431 .434

1337

3™

Dilatationsfuge 1 cm
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Schnitt B-B 1:50
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‘ Gussasphalt Gehweg Walzasphalt Gehweg S
best. Leitungen 16kV / 50kV (BKW) Deckschicht 30 mm MA 11 L, Splitt 1/3 mm Deckschicht 25 mm AC 8 N %
>10 cm tieferlegen, Hiillbeton C25/30 Schutzschicht 30 mm MA 11 L Tragschicht 45 mm AC T 16 N &
Plastiktrennfolie zu Briickenplatte PBD-Abdichtung auf Hessensiegel
30 ca. 8.80 205 20 30 9.15 205 .20 best. Abdeckplatten 26x15 cm
" 430 — i best. Abdeckojatten 35x15 ‘ Naturstein wiederverwenden
ca. 4.39s " est. eckplatten 35x15 cm
best. Abdeckplatten 35x15 cm best. Gelander best. Abdeckplatten 26x15 cr —— .
Naturstein wiederverwenden Baustappe 1 abbrechen Naturstein wiederverwenden Naturstein wiederverwenden Walzasphalt Strasse 433.73 téest. ITegungelr(l it
Gussasphalt Strasse Deckschicht 35 mm SMA 11 Randstein RN12 [ 'eg]etm joron ?In e
‘ Deckschicht 40 mm MA 11 Pmb | Randstein RN12 N ] | Binderschicht 55 mm ACB 16 S 12 - 15/ 25 o — E'n © (;]nlereanop uz nﬁ;%
. Schutzschicht 45 mm MA 16 Pmb 12-15/13 cm 5 best. Leit Tragschicht 60 mm AC T 22 N sl
AR . o est. Leitungen
PBD-Abdichtung auf Hessensiegel ~| &« Gemeindewerke in Platte o 433.69
Belagskeil entlang Brilstung = Detail 1 2.0% €| einbetonieren plus neue Belagskeil entlang Briistung = 4.0% best. Betonplatten I
Gefalle 5%, b =50 cm - J 2.7% 432.23 4.0% — 1 Leerrohre 280 und @120 Gefille 5%, b =50 cm o JWI/i%‘ 432.31 AL
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, Aufhangung neu tess—2asz4
Verbundanker in 77N\ — gung ; ‘
best. Bogen bohren | — T best. Viaduktentwasserung?
1.60 ] i
Lokale Instandsetzung ca. 3.695 060 | | ca.2.03 1.60 ca. 1/87 ca. 1.545 best. Wasserleitung PE 9250 | | ? Eternit o SEEEIER
best. Betonb . . in Stahlschutzrohr 300
es etonbogen est. Wasseﬂeitung PE|@250 Swls..comleltun.g G250.er33tzen | Hillbeton C25/30 3
best. Rohrblock? in Stahlschutzrohr 2300 und in Platte einbetonieren - Plastiktrennfolie Swiscomleitung G250 ersetzen [
Leitungen sondieren Hi]llbeton C25/30 \ Reini N . y ‘?(9 und in Platte einbetonieren
und abbrechen Plastiktrennfolie r?('j"}'_‘?u"rg ﬂ_at::rlft:lr:rgaue:/ver O Fundationsschicht 60 - 75 cm
. eprotiiieren der Fuge Ungebundene Gemische UG 0/45, '
best. ?-Leitung @, 350 1 } frostsicher best. Leitungen 16KV / 50kV (BKW)
? tieferlegen, Hiillbeton C25/30
Plastiktrennfolie zu Briickenplatte
Betonbogen Natursteingewédlbe \ g
Biunnbach — ?
N —
?
Horizont 427.00 m ii. M. ? | ? Horizont 427.00 m . M.
? ? ? ? ’ ?
Schnitt D-D 1:50
| Detail 1 1:10
Seite Roggwil Seite Bahnhof
- 11)75 —
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Randstein RN12
100 100 = 1.00 1.00 ~ 100 = 100 12-15/13 cm
| \ Gussasphalt Strasse best. Wasserleitung \ | . - .
) Deckschicht 40 mm MA 11 Pmb in Stahlhiillrohr 8300 . HV-Fuge 20 mm /| Schwindfreier Sickermortel, t >4 cm
Belagsiibergang Schutzschicht 45 mm MA 16 Pmb Hillbeton C25/30 Belagsiibergang mit Splitt abgestreut Kies gebrochen E_S_/1 0_ mm, Epoxy umhdalit
Walzasphalt - Gussasphalt PBD-Abdichtung auf Hessensiegel Plastiktrennfolie Gussasphalt - Walzasphalt frost-tausalzbestandig
jﬁ&
432.23 0.8% o
’ y ) . IR S E \ Abfasung 30 mm
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A — — b
Entwasserungsschiene
= _— Typ Etadrain 690-30/12 V4A
PBD-Abdichtung Verbundanker in Auslauf an Briickenenden
vertikal 2-lagig best. Bogen bohren O (\
0.75 10,25 0.75
\ Reinigung Natursteinmauerwerk best. ?-Leitung o, 350 /
und Reprofilieren der Fugen |
Legende
f, ’, . .
Horizont 427.00 m ii. M. ? ? bestehend projektiert
2 ? _ Stahlbeton
Ansicht Ost 1:50 Strassenbelag
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5 best. Abdeckplatten 26x15 cm best. Leitungen 16kV / 50kV (BKW)
E Naturstein wiederverwenden tieferlegen >10 cm (iber Bogenscheitel,
S t R | é Hillbeton C25/30, Plastiktrennfolie zu Briickenplatte s t B h h f
elle bannno Anderungen
- ene OggW| ca. 4.545 ca. 10255 ca. 3.78s -— g :
Rev. | Datum | Beschreibung
‘ A | 20.06.22 | Aktualisierung 2022
B
best. Gelénder ¢
D
433.73 433,63
v \ 74 433.43
i Vertraglichkeit der Materialien:
o KS best. Bei Verwendung von anderen als den angegebenen und ausgeschriebenen Produkte ist die Vertréglichkeit der Materialien
- D =432.264 untereinander vom Unternehmer zu priifen und die Vertraglichkeitsbescheinigungen dem Ingenieur als Angebotsbeilage
432.83 best. Betonplatten 43‘2-769 Al % $=430.734 abzugeben. Es diirfen nur vom Ingenieur genehmigte Materialien verwendet werden.
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best. Viaduktentwésserung? /

Eternit 2400 erhalten

\ Reinigung Natursteinmauerwerk

und Reprofilieren der Fugen

best. Betonrippe best. Betonrippe

' — best. ?-Leitung @, 350 /

-~

Horizont 427.00 m {1. M.

ES

Instandstellen / ersetzen
D =432.00

) Seite Bahnhof

Ansicht West 1:50
|

Seite Roggwil _

Lokale Betoninstandsetzungen

?

an Fligelmauern

Lokale Betoninstandsetzungen

an Briickenbogen

\ best. ?-Leitung @, 350

Horizont 427.00 m 4. M. ? ?

<ﬂ Wappenstein umsetzen M best. Wasserleitung in Stahlhiillrohr 2300 best. Abdeckplatten 35x15 cm (j
Hiillbeton C25/30, Plastiktrennfolie Naturstein wiederverwenden
ca. 8.44s ca. 9.33s ca. 9.95
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EINWOHNERGEMEINDE ROGGWIL

Fachbereich Bau und Betrieb

Gemeinde Roggwﬂ

Strasse Bahnhofstrasse

Objekt Bricke Uber den Brunnbach

Projekt Instandsetzung
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